
Avvertenze: Il prodotto NON è sterilizzato. Se il prodotto viene 
usato in bocca bisogna sterilizzarlo con un metodo approvato 
prima dell'uso. Gli strumenti SIA Orthodontic Manufacturer sono 
stati testati e sono resistenti alla corrosione se seguiti 
correttamente i procedimenti di sterilizzazione più avanti 
descritti.

Autoclave: National Sterile Quick 9000D o Harvey 4000/Che-
miclave
1. Pulire lo strumento e lavarlo per 5 minuti in ultrasuoni.
2. Asciugare le giunzioni con l'aria compressa oppure con un 
asciugamano assicurandosi che siano completamente asciutte. 
3. Mettere gli strumenti sul vassoio dell'autoclave aperti. Nello 
sterilizzatore usare acqua distillata.
4. Avviare il ciclo di sterilizzazione dell'autoclave per 20 minuti a 
127°C (121°C in Chemiclave) e 25 psi.

Quando gli strumenti si sono raffreddati rimuoverli ed asciugarli 
con un asciugamano soprattutto nella parte delle giunzioni.

Lubrificare gli strumenti usando un silicone lubrificante spray.

Nota: Gli strumenti lasciati nell'Autoclave potrebbero presentare 
segni di corrosione se non vengono rimossi quando il ciclo finisce.

Sterilizzazione a secco: Dentronix DDS 5000
1. Pulire lo strumento e lavarlo per 5 minuti in ultrasuoni.
2. Asciugare le giunzioni con l'aria compressa oppure con un 
asciugamano assicurandosi che siano completamente asciutte.
3. Mettere gli strumenti sulle griglie Dentronix. Avviare un ciclo di 
20 minuti. Alla fine del ciclo, rimuovere gli strumenti e lubrificarli 
usando il silicone lubrificante spray.

Sterilizzatore a trasferimento rapido di calore: Cox
1. Pulire lo strumento e lavarlo per 5 minuti in ultrasuoni.
2. Asciugare le giunzioni con l'aria compressa oppure con un 
asciugamano assicurandosi che siano completamente asciutte.
3. Mettere gli strumenti nella camera di sterilizzazione. Iniziare un 
ciclo di 6 minuti. Alla fine del ciclo rimuovere gli strumenti e 
metterli a raffreddare. Lubrificare gli strumenti usando un silicone 
lubrificante spray.

Sterilizzazione a freddo: 2% Glutaraldeide
1. Pulire lo strumento e lavarlo per 5 minuti in ultrasuoni.
2. Immergere lo strumento nel liquido di sterilizzazione per 
almeno un’ora (1h).
3. Rimuovere gli strumenti dalla soluzione, risciacquare bene in 
acqua sterile ed asciugare le giunzioni con l'aria compressa 
oppure con un asciugamano assicurandosi che siano completa-
mente asciutte. Lubrificare gli strumenti usando un silicone 
lubrificante spray.
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STERILIZZAZIONE DELLE PINZE



Warnings: This product is NOT sterilized. If this product is to be 
used intraorally, it must be sterilized by an approved method to 
use.
SIA Orthodontic Manufacturer’ instruments were tested and 
found to be corrosion resistant when subjected to the following 
sterilization methods and the stated procedures were strictly 
followed.

Autoclave: National Sterile Quick 9000D or Harvey 
4000/Chemiclave
1. Instrument must be thoroughly cleaned! Clean 5 minutes in an 
Ultrasonic General Purpose Cleaner.
2. Dry joint thoroughly with compressed air or towel dry insuring 
joint is free from moisture.
3. Place instruments onto autoclave tray with jaws open. Use 
distilled water in sterilizer.
4. Twenty-minute cycle in the autoclave (127°C or 121°C in 
Chemiclave and 25 psi). When equipment has cooled sufficiently, 
remove the instrument. Dry with towel insuring joint is free from 
moisture. Lubricate instruments (joint) using Silicone Lubricant 
Spray.

Note: Instruments left in autoclave may show signs of corrosion if 
not removed when cycle is complete.

Dry Heat: Dentronix DDS 5000
1. Instrument must be thoroughly cleaned! Clean 5 minutes in an 
Ultrasonic General Purpose Cleaner.
2. Dry joint thoroughly with compressed air or towel dry insuring 
joint is free from moisture.
3. Place instruments onto Dentronix racks. Begin 20-minute 
cycle. Upon completion of cycle remove instruments and place 
to be cooled. Lubricate instruments (joints) using Silicone 
Lubricant spray.

Cox Rapid Heat Transfer Sterilizer
1. Instrument must be thoroughly cleaned! Clean 5 minutes in an 
Ultrasonic General Purpose Cleaner.
2. Dry joint thoroughly with compressed air or towel dry insuring 
joint is free from moisture.
3. Place instruments into Cox sterilization chamber. Begin 
6-minute cycle. Upon completion of cycle, remove instruments 
and place to be cooled. Lubricate instruments (joint) using 
Silicone Lubricant Spray.

Cold Sterilization: 2% Glutaraldehyde
1. Instrument must be thoroughly cleaned! Clean 5 minutes in an 
Ultrasonic General Purpose cleaner.
2. Dry joint thoroughly with compressed air or towel dry insuring 
joint is free from moisture.
3. Immerse instrument in sterilization liquid for at least one (1) 
hour.

Remove instruments from solution. Rinse in sterile water. Towel 
dry insuring joint is free from moisture.

PRECAUCIÓN: Este producto no esta esterilizado, si usted va ha 
utilizar este producto en la boca debería esterilizarlo antes 
mediante cualquiera de los métodos de esterilización que 
describimos a continuación.
SIA Orthodontic Manufacturer ha testeado sus instrumentos 
frente a la resistencia a la corrosión, los resultados han sido 
totalmente satisfactorios siempre que se sigan estrictamente 
los métodos de esterilización recomendados.

Autoclave: National Sterile Quick 9000D o Harvey 
4000/Chemiclave
1. Debe limpiar el instrumento a fondo y después introducir el 
instrumento 5 minutos en una cubeta de ultrasonido.
2. Seque muy bien el instrumento con ayuda del aire 
comprimido y/o un paño y asegúrese de que no queden restos 
de humedad en la bisagra del instrumento.
3. Ponga el instrumento en el autoclave con la bisagra abierta. 
Use agua destilada para la esterilización.
4. Ciclo de 20 minutos en autoclave (127ºC o 121°C por 
Chemiclave y 25psi). Dejar enfriar para sacarlo de la autoclave, 
secarlo bien y lubricarlo con un spray lubricante de silicona.

Nota: Los instrumentos pueden mostrar signos de corrosión si 
se dejan en la autoclave una vez acabado el ciclo de 
esterilización.

Esterilizador de calor seco: Dentronix DOS 5000
1. Debe limpiar el instrumento a fondo y después introducir el 
instrumento 5 minutos en una cubeta de ultrasonido.
2. Seque muy bien el instrumento con ayuda del aire 
comprimido y/o un paño y asegúrese de que no queden restos 
de humedad en la bisagra del instrumento.
3. Ponga los instrumentos dentro del Chemiclave y ponga un 
ciclo de 20 minutos. Cuando termine el ciclo deje enfriar los 
instrumentos y lubrique con un spray lubricante de silicona.

Esterilización en frio: glutaldehido 2%
1. Debe limpiar el instrumento a fondo y después introducir el 
instrumento 5 minutos en una cubeta de ultrasonido.
2. Seque muy bien el instrumento con ayuda del aire 
comprimido y/o un paño y asegúrese de que no queden restos 
de humedad en la bisagra del instrumento.
3. Sumerge el instrumental en el liquido durante 1 hora.
4. Saque el instrumental de la solución. Aclárelo con agua estéril 
y seque muy bien el instrumental dejando sobretodo la bisagra 
libre de humedad.

Avertissement: Ce produit n'est PAS stérilisé, si ce produit est 
utilisé oralement, il doit être stérilisé par une méthode 
approuvée avant son utilisation. Les instruments SIA 
Orthodontic Manufacturer ont été testés et prouvés pour 
résister à la corrosion lorsqu’ils sont soumis aux méthodes 
suivantes de stérilisation et aux procedures énoncées, si 
strictement suivies..

Autoclave : National Sterile Quick 9000D o Harvey 
4000/Chemiclave
1. L'instrument doit être complétement nettoyé ! Nettoyez 5 
minuters dans un décapant à tout usage ultrasonique.
2. Séchez le joint avec de l'air comprimé et essuyez avec une 
serviette séche pour être certain que le joint ne contient aucune 
humidité.
3. Placez les instruments à plats sur le plateau d'autoclave avec 
les pinces ouvertes. Utilisez de l'eau distillée dans le stérilisateur.
4. Un cycle de vingt minutes dans l'autoclave (127°C et 121°C 
por Chemiclave et 25 psi) quand le matériel est refroidit 
suffisamment, retirez l'instrument, essuyez avec une serviette 
séche afin d'être certain que le joint ne contient aucune 
humidité. Lubrifiez les instruments (joints) en utilisant un jet de 
silicone.
Note: les instruments laissés dans l'autoclave peuvent montrer 
des signes de corrosion s'ils ne sont pas retirés lorsque le cycle 
est terminé.
La Chaleur Séche: Dentronix DOS 5000
1. L'instrument doit être complétement nettoyé ! Nettoyez 5 
minuters dans un décapant à tout usage ultrasonique.
2. Séchez le joint avec de l'air comprimé et essuyez avec une 
serviette séche pour être certain que le joint ne contient aucune 
humidité.
3. Placez les instruments sur des plaques de Dentronix. 
Commencez le cycle de 20 minutes. Lorsque le cycle est terminé, 
retirez les insturments. Lubrifiez les instruments (joints) en 
utilisant un jet de silicone.

Le stérilisateur de transfert de chaleur Cox
1. L'instrument doit être complétement nettoyé ! Nettoyez 5 
minuters dans un décapant à tout usage ultrasonique.
2. Séchez le joint avec de l'air comprimé et essuyez avec une 
serviette séche pour être certain que le joint ne contient aucune 
humidité.
3. Placez les instruments dans la chambre de stérilisation Cox. 
Nettoyez par un cycle de 5 minutes. A' la fin du cycle retirez les 
instruments et placez-les dans un endroit pour les faire refroidir. 
Lubrifiez les instruments en utilisant un jet de silicone.

Stérilisation à froid : 2% de Glutaraldéyde
1. L'instrument doit être complétement nettoyé ! Nettoyez 5 
minuters dans un décapant à tout usage ultrasonique.
2. Séchez le joint avec de l'air comprimé et essuyez avec une 
serviette séche pour être certain que le joint ne contient aucune 
humidité.
3. Immergez l'instrument dans le liquide de stèrilisation pour au 
moins une (1) heure.
4. Retirez les instruments de la solution. Rincez dans de l'eau 
stèrilisée. Essayez avec une serviette séche pour être certain que 
le joint ne contient aucune humidité.
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